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	АДМИНИСТРАЦИЯ  СТЕПАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

Ирбейского района Красноярского края



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04.12.2017 г.
	 п. Степановка
	
	
	         № 42


Об утверждении инструкции по сбору, хранению, учету, сдаче и перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 10 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 8, 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», постановлением администрации Степановского сельсовета от 04.12.2017 № 41 «Об организации, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования Степановский сельсовет», в соответствии с Уставом Степановского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить инструкцию по сбору, хранению, учету, сдаче и перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп согласно приложению.
2. Назначить лицом, ответственным за организацию сбора ртутьсодержащих ламп от населения, главу Степановского сельсовета Сырыгина С.П.

3. Определить местом сбора и временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп отдельное помещение в здании администрации Степановского сельсовета, по адресу: п. Степановка, ул. Центральная, 18А. 

          4. Довести до сведения населения информацию о порядке сбора и сдачи ртутьсодержащих ламп на территории поселения путем опубликования в периодическом печатном издании «Ведомости Степановского сельсовета» и на сайте администрации Степановского сельсовета stepanovka.bdu.su.
          5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

          6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Ведомости Степановского сельсовета».
Глава Степановского сельсовета                                                     С.П. Сырыгин
Приложение 

к постановлению администрации

Степановского сельсовета

от 04.12.2017  № 42
ИНСТРУКЦИЯ
по сбору, хранению и перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп

1. Общие требования безопасности
           1. Ртуть – вещество ПЕРВОГО класса опасности.

       2. Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) – отработанные ртутьсодержащие лампы (далее ОРТЛ) – подлежат сбору и отправке на демеркуризацию

       3. Ртутьсодержащие лампы (РТЛ) – лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и F18/W54 (не российского производства), и другие типы ламп, используемые для освещения в помещениях организации.

          4. К работе по замене и сбору отработанных ртутьсодержащих ламп допускаются электромонтеры, электрослесари после проверки знаний и прохождения инструктажа о мерах безопасности при выполнении данного вида работ.

          5. При выполнении работы могут иметь место следующие опасные и вредные факторы:

          - ртуть - вещество первого класса опасности; 

          - одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г делает непригодным для дыхания воздух в помещении объемом 5000м3; 

          - главным условием при замене и сборе отработанных ртутьсодержащих ламп является сохранение герметичности. 
     6. Ртутные лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия которых заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в герметичную стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесённый на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

2. Требования безопасности во время работы

     Главным условием при замене и сборе ОРТЛ является сохранение герметичности. Сбор ОРТЛ необходимо производить на месте их образования отдельно от обычного мусора и старого раздельно с учётом метода переработки и обезвреживания.

          Тарой для сбора и хранения ламп являются целые картонные коробки от ламп типа ЛБ, ДРЛ, картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и бумажные мешки. 

          Разбитые лампы должны немедленно, после события, собираться в полиэтиленовые мешки, плотно завязываться и помещаться в плотные картонные или фанерные коробки.         

          Работы по сбору и упаковке разбитых ламп проводить с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

          Временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламп должно быть организовано в отдельном складе. Склад устраивается в хорошо проветриваемом помещении. 
          Отработанные ртутьсодержащие лампы, по мере накопления, отравляются на склад для последующей транспортировки на предприятия, утилизирующие ртутные отходы.
3. Учёт отработанных ртутьсодержащих ламп
          Учёт ведётся в журнале учета, образования и утилизации отходов, где в обязательном порядке отмечается движение ртутьсодержащих ламп и ОРТЛ.

          Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.

          Журнал учёта должен заполняться ответственным лицом. Обязательно указывается марка ламп, количество, дата приёмки и лицо которое сдаёт лампы.

4. Порядок упаковки, транспортировки и сдачи ртутьсодержащих ламп
на утилизирующие предприятия

          По мере накопления лампы передаются предприятию, утилизирующие ртутные отходы и имеющие лицензию на выполнению данных работ.

          ОРТЛ сдаются на утилизацию один раз за отчётный период, но не реже 1 раза в год.
          Каждая партия неповрежденных ртутьсодержащих ламп принимается и передается организации принимающей на утилизацию лампы в сухой, неповрежденной упаковке, исключающей их битье и выпадение при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Допускается применение коробок от новых ламп, при этом они должны быть сухими и оклеены липкой лентой для исключения выпадения из них ртутных ламп.

          Каждая партия неповрежденных ртутьсодержащих ламп принимается в сухой, неповрежденной упаковке, исключающей их битье и выпадение при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
          Тара может быть изготовлена из ДСП, фанеры и металла. Максимальный вес при заполнении не более 30 кг. 

          Лампы типа ЛБ укладываются в тару с бумажными или картонными прокладками через каждый ряд. 

          Лампы типа ДРЛ обертываются и укладываются послойно с прокладками. 

          Разбитые лампы типа ЛБ и ДРЛ, упакованные в полиэтиленовые мешки и плотно завязанные помещаются в плотные картонные или фанерные коробки, закрываются. 

          На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указывается тип разбитых ламп, их количество, количество упаковок. 

          Загрузка в транспортные средства упакованных ламп выполняется бережно. Бросать упаковки при загрузке запрещается. Укладка упаковок производится таким образом, чтобы более прочная тара была в нижних рядах. 

